
 

 

常见问题解答 
 

1． 天鹰免维护型可以检测那些气体？  
 

O2 量程 0～25%Vol 
CO 量程 0～500ppm 
H2S 量程 0～100ppm  

2． 天鹰免维护型产品的免维护期有多长？ 
天鹰免维护型产品将提供用户长达 24 个月的免维护期或 1080 分钟的报警时间，在这段时间内产品将不

需要任何方式的维护，如：更换传感器或更换电池，并且不需要也无法关机。 

3． 天鹰免维护型产品的免维护期中所说的 1080 分钟的报警时间是什么意思？ 
1080 分钟的报警时间是指仪表在不更换电池的前提下可以维持仪表持续发成报警信号的时间总和。 

4． 天鹰免维护型产品的防护等级如何？可以防浸水吗？ 
防护等级为 IP 67,根据国际标准可以在不超过 1m 深的水中 30 分钟且不影响仪表性能。 

I P  X    X 
 

第2个数字表示防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高； 
第1个数字表示防止固体异物进入的防护等级，数字越大防护性能越好； 

在中国，国家标准 GB4208 规定了防护等级，IP是（INGRESS PROTECTION）的缩写。

5． 天鹰免维护型产品是否可以查询和保存历史数据？ 
仪表有数据记录功能，可以自动记录 25 个事件数据，事件数据指标定时间，报警等事件；同时，还可

以通过 MSA Link 软件进行数据备份。方便用户随时查询。 

6． 天鹰免维护型产品如何开机关机？ 
按住按键 3 秒，仪表开机。开机后仪表在电池耗尽之前将无法通过按键关机，但是仪表的低功耗设计可

以保证仪表维持 24 个月的使用时间。 

7． 天鹰免维护型产品的认证情况如何？  
天鹰产品的所有认证证书将同时适用于天鹰免维护型产品。 

8． 如果产品使用不满两年就已经电池耗尽或传感器失效怎么办？ 
我们将给购买天鹰免维护型产品的用户提供长达两年的质保期，仪表在正常使用的前提下，提前耗尽电

池或传感器失效，我们将视仪表实际情况进行免费维修或更换相应部件。 




